


Quorion Verkkotoiminnot

Kelluvat Poydat/Saldot

Myyntitietojen automaattinen siirto kaikkiin
verkossa oleviin kassoihin, kun asiakas siirtyy eri
kohteisiin esim. eri poytaan, terassille tai baariin.

Vapaasti ohjelmoitavat raportit

QMP-Sarja mahdollistaa kassojen kytkemisen
verkkoon jossa on kelluvat myyijat/tarjoilijat, ja
saldot/poydat. Monipuolisten verkkotoimintojen
ansiosta my0s oheislaitteiden jakaminen
kassojen kesken on mahdollista esim. kaikki
kassat voivat kayttaa yhta kirjoitinta.

RS-485-Liitédnta, max. 24 kassaa linjassa
Kelluvat myyjat/tarjoilijat/poydat/saldot
Kirjoittimien jakaminen

Raportointi ja ohjelmointi

Kelluvat Myyijat/Tarjoilijat

Automaattinen myyjan-vaihto ja asiakaskohtaisten
aktiivisten myyntitapahtumien siirto jokaisella
verkossa olevalla kassalla.

Vapaasti ohjelmoitavat perustiedot

Jopa 4 Aikajaksoa
Myyja/Tarjoilija-kohtaiset raportit
Myntihenkild-kohtaiset raportit

Aikajakso-raportit (Paiva/Kuukausi/Vuosi)

Nappainpoyta -tasot

Jopa 8 Nappainpoyta-tasoa
Néappainpoytatasojen automaattinen vaihto kelloautomatiikalla

Myyjat/Tarjoilijat

Jopa 999 Myyjaa

Salainen myyja-koodi mahdollinen

Tuntiseurantaraportti
Useamman myyjan samanaikainen tydskentely mahdollista

Vakiona Max. *

Tuotteet

Paaryhmat 99

\Vveroryhmat | 4 | 8

Myyntihenkil6t 999
Valuutat
Maksutavat

| Kassasta-/Kassaan-maksu | 4 | 99 |
Alennukset 4 99

Elektrooninen tarkistus 10000 rivia 1000000 rivia

* Max. arvot riippuvat muistin maarasta ja jaosta




Quorion Ohjelmisto

Quorionin monipuolinen PC  -ohjelma mahdollistaa kassojen ohjelmoimisen
tarpeittesi mukaan. Hyvan ohjelmoitavuutensa ansios ta QMP-Kassoja voidaan
kayttad monessa eri ymparistdossa esim. myymaloissa, ravintoloissa ja
hotelleissa. PC-ohjelman muistimittarin avulla voit helposti tarkkailla

kassojen suorituskykya ja muistikapasiteettia.

Muokattavat raportit

QMP-ohjelmiston laajojen raportointimahdollisuuksie n ansiosta pystytaan
seuraamaan moninaisia myyntitapahtumia. Yhdistettyn a loistavaan IRC-
mahdollisuuteen pystytdan noutamaan haluttu informa atio aionastaan
nappainta painamalla. Myds raporttien sisélté ontd  ysin muutettavissa,

taten pystytytddn seuraamaan juuri niitd myyntitiet oja jotka ovat ehdottoman

tarkeitd kullekkin liikeyritykselle.

Saldo -jarjestelmat:

Vakio Max.*

Huoneiden maara: 200 10000

Asiakassaldojen maara:

*Max. arvo riippuu muistimaarasta ja muistijaosta

Lisalaitteet:
Keittiokirjoitin (jopa. 8 kpl

Luottokorttilukija
Smartcard terminaali
Lomakekirjoitin
Vaaka

Skanneri (jopa 2 kpl)

Dallas-magneetti myyjalukko




Verkkokytkentd

Laitteistokokoonpano

Liséksi runsas tarjonta laitteistokokoonpanoja anta a mahdollisuuden valita
haluttu laitteistokokoonpano tayttdmaéan vaativammat kin POS-vaatimukset.

Nappaimistot

64 Nappainta 104 Nappaintda 128 nappainta (Flat)

Kirjoittimet

2 x 38 mm 1 x 80mm 2 x 38 mm 1 x 80 mm
Matriisi Matriisi Lampo Lampo

2 rivinen LCD 8 rivinen LCD 16 rivinen LCD

Kaeittit-/Lomake-
Luottokorttilukija

PC
PC/Kassa
tiedonsiirto-

ohjelma

Kirjoitin
Vaaka
Skanneri
Modeemi



QMP-3286, Isolla LCD-Naytolla

Harvat kassapaatteet tas sa hintaluokassa pystyvat kilpailemaan QMP:n kanssa hinta/hyoty -
suhteessa. 1/4 VGA-naytto sallii seka grafiikan ett & selvékieliset tekstit. Tyylikas valkoinen LCD-
nayttd tekee QMP-3286:sta taydellisen POS ratkaisun  seka kaupan etta ravitsemusliikkeiden
ymparistoon. Laaja LCD-naytto tadydentéaa vaikuttavan taulukon laitteistovaihtoehtoja. Tama QMP-
sarja yhdistettyna monikaytté PC-ohjelmistoon, tarj oaa sinulle PC tehon kaytettavaksi ilman
kallista hintalappua.

Yleistiedot:

Yhteensopiva jarjestelma Myymala-, Baari- ja Ravintola-ymparistdon
Automaattinen keittiokirjoitin rutiini

Mix & Match taulukko

PC-Kytkenta raportointia ja ohjelmointia varten

Kassahenkilon tilityspakko ohjelmoitavissa

Varastoseuranta

Yleinen perusohjelmisto kaikille malleille (raportointi/ohjelmointi)

Tuotteen luominen myynnin yhteydessa mahdollinen

Ohjelmoitavat pakettitoiminnot (Menu)

Ohjelmoitavat Fontit toiminnoille

Kampanjat ja Happy Hour

Asiakaslogo ja mainosteksti kuittiin (Ylh&alla ja alhaalla
Graafinen Logo

Graafinen Logo nayttéon (Vain monirivindytdossa)




Tekniset tiedot

Nappaimisto

64 Nappainta
Kirjoitin

Leveys: 2 x 38 mm, Matriisi

Nopeus: 3,5 rivid/sekunti
Tarkistus: Tarkistusnauha
Katkaisu: Ei
Naytto
LCD, 2 rivia
16 Merkkia

Vakio-ominaisuudet
Asiakasnaytto

Muisti

Kassalaatikko

Mitat (kassalaatikon kanssa)
Leveys x Syvyys x Korkeus:
Pienella Naytolla

Isolla Naytolla

104 Nappainta

1 x 80 mm, Matriisi
3,5 rivid/sekunti
Elektrooninen
Ei

LCD, 8 Rivia
21 Merkkia

128 Nappainta (Flat)

2 X 38 mm, Lampo
15 rivid/sekunti
Tarkistusnauha

Ei

LCD, 16 Rivia
40 Merkkia
Valkoinen tausta

VFD 7 Segmenttia, 11 Numeroa, 1 Rivi
512 Kb Vakiona
5 setelilokeroa / 8 kolikkolokeroa

410 mm X 425 mm x 276 mm
410 mm X 425 mm x 356 mm

1 x 80 mm, Lampd

15 rivid/sekunti
Elektrooninen
Kylla

Paino 12 Kg (Kassalaatikon kanssa)
Lisélaitteet

I/F Liitannat 2 I/F-Liitantda vakiona, Max. 6 I/F-Liitantaa
Lis&dmuisti Max. 2 Mb lisdmuisti (Max. muisti yhteensé on 2,5 Mb)
Myyjalukko Magneettavain

Maahantuoja: Jalleenmyyjéa:

Oy Wike Ab Puh: 019-236217

Hitsaajantie 17 Fax: 019-233755

10320 KARJAA

Mail: wike@oywikeab.com
Kotisivu: www.oywikeab.com

Pidatamme itsellamme oikeuden muutoksiin ilman humautusta




